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Многие современные прицепные
машины и механизмы оборудованы
гидравлической многоконтурной
системой и, при агрегатировании
гидравлической системы машины
или механизма с носителем, его
гидравлической системой, может
возникнуть риск ошибочного
соединения двух разных линий.
Подобное может повлечь за собой
серьезные риски для безопасности
работников или повредить
оборудование.

Проблема правильного соединения 
в многолинейной системе может 
быть решена с помощью простого, 
но очень эффективного решения–
цветовой маркировки 
гидравлических рукавов (РВД).

Один из способов такой цветовой
маркировки является оборудование
РВД маркировочной рукояткой в
месте его присоединения к иному
контуру линии с помощью
быстроразъемного соединения
(БРС).

Наша компания занимается производством цветных рукояток,
парковочных фитингов для гидравлических рукавов выского давления
и предохранительных крышек и заглушек для БРС .

Пластиковые рукоятки изготавливаются из первичных полимеров, а
алюминиевые рукоятки из марки алюминия позволяющего работать
при высоком давлении. Продукция ориентирована на работу и
хранение в полевых условиях.

Кроме стандартной линейки продукции TGS,FIT разрабатывает,
изготавливает и поставляет маркировочные рукоятки согласно
технического задания и требований маркетинговой и инженероной
служб заказчика.

Предназначение и особенности:

• расширенная цветовая
маркировка линий
гидравлической системы изделия
(машины, механизма) - за счет
комбинирования цветов самой
рукоятки и цвета пластиковой
таблички или маркировочного
кольца ;

• удобство присоединения РВД в
сборе к гидравлической системе
носителя. Угол поворота
рукоятки - 140 - 160;

• маркировочная рукоятка РВД с
БРС при хранении и
транспортировке изделия
устанавливается в специальные
пазы предохраняя тело РВД и
фитинги. Для большей
сохранности БРС и РВД
применяется рекомендуем
применять парковочный фитинг;

• информация о предназначении
РВД – предназначение и цвет
указываются на металлической
табличке, устанавливаемой на
изделие.



МАРКИРОВОЧНЫЕ РУКОЯТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тип 255

Тип 258

Тип 256R

Тип 256T

Тип 257

Тип 260

Парковочный 
фитинг в 

комплекте

Маркировочная рукоятка в 
комплекте

БРС и ввертной штуцер
поставка опционно

Проходной 
штуцер
поставка 
опционно

РВД в сборе

Тип 255 с вкладышем
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Тип 261



РУКОЯТКА ДЛЯ РУКАВА (РВД В СБОРЕ). ТИП 255

ОПИСАНИЕ

Состоит из двух половин и устанавливается на окончания РВД (рукав
стандарта EN-853 2SN) в сборе. Изготавливается шести цветов.
Материалы изготовления рукоятки износостойкие – бензо и
маслостойкие, не подвержены влиянию (выгоранию, потере прочности)
от прямых солнечный лучей и погодных условий – сильных сухости и
влажности. Температурный режим от -40С до +60С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ (пример 255-6-01-PP-Z03), ЕГО СТРУКТУРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Типоразмер рукава Длина, L, мм
Диаметр, D1, 

мм

Диаметр, D2, 

мм

Диаметр, D3, 

мм

Ширина паза, 

S, мм

Размер бирки 

ДхШхТ

Рукава DN6 (1/4)* 164 41 48 38 32 37х11х1.5

Рукава DN8 (5/16)* 164 41 48 38 32 37х11х1.5

Рукав DN10 (3/8) 164 41 48 38 32 37х11х1.5

Рукав DN12 (1/2) 164 41 48 38 32 37х11х1.5

Рукав DN16 (5/8) 167 57 62 52 45 37х11х1.5

Рукав DN20 (3/4) 167 57 62 52 45 37х11х1.5

Рукав DN25 (1") п   о         з   а   к   а   з   у

Мод ель

-4 Рукав DN6 (1/4) 01 Красный Пластик

-5 Рукав DN8 (5/16) 02 Желтый  00 - обозначение 

-6 Рукав DN10 (3/8) 03 Зеленый цвета пластика

-8 Рукав DN12 (1/2) 04 Синий

-10 Рукав DN16 (5/8) 05 Белый  Алюминиевая

-12 Рукав DN20 (3/4) 06 Черный

-Z00

-А

ПластинаТипоразмер Ц вет Материал

255

A
АВС 

пластик

PP Пропилен

* для рукавов DN6 и DN8 используется специальный вкладыш (см. стр. 5). ВАЖНО: БРС применяется только типоразмером 3/8

Наименование К-во

Рукоятка, левая и правая части 1 к-т

Саморез по пластику 3х10 или 3.5х12, нержавеющая сталь 6 шт.

Маркировочная пластина рукоятки 37х11х1.5. (надпись на пластине опционно) 1 шт.

Защитная спираль (по запросу) * 0.25 м

Маркировочная таблица гидравлических линий (опционно) согласно запроса

Пластина для удержания рукояток с РВД в транспортном положении (опционно) согласно запроса

НОМЕНКЛАТУРА  КОМПЛЕКТА  РУКОЯТКИ

* ВАЖНО защитная спираль применяется если на РВД такая спиральная защита  изначально не предусмотрена и не 
устанавливается. Рекомендуется к применению для предотвращения скольжения рукоятки вдоль рукава. Устанавливается таким 
образом что бы ее одна сторона примыкала к внутреннему седлу на тыльной стороне рукоятки.
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РУКОЯТКА ДЛЯ РУКАВА (РВД В СБОРЕ). ТИП 256
ОПИСАНИЕ

Рукоятка собирается на основе рукоятки, тип 255 и, по наружному
виду и размеру полностью идентична этому типу. Основное отличие –
рукоятка имеет вкладной элемент основными задачами которого
являются:

- Независимая от основного РВД установка – гидравлический рукав
изделия присоединяется к уже предустановленному на вкладной элемент
фитингу с требуемыми характеристиками:

- БРС так же присоединяется к уже предустановленному на вкладной
элемент фитингу с требуемыми характеристиками;

- Вкладной элемент при установке в рукоятку упирается в посадочные седла
рукоятки – полное предотвращение продольного скольжения рукоятки
вдоль тела РВД.

Вкладной элемент двух типов:

- На основе гидравлической трубки. Имеет на своих окончаниях накидные
гайки установленные на трубку посредством применения врезного кольца
которые, в свою очередь, накручиваются на проходные штуцеры с
требуемыми присоединительными характеристиками. Упором против
продольного скольжения служат гайки, которые при установке своими
тыльными частями упираются в боковые грани седел рукоятки;

- На основе гидравлического рукава. Имеет на своих окончаниях фитинги с
наружными резьбами требуемых характеристик. Рукав имеет уменьшенный
радиус изгиба, более пластичный. Наружный слой рукава –
высокоизносостойкий. Упором против продольного скольжения служат
окончания втулки фитингов вкладного элемента, которые упираются в
боковые стенки седел рукоятки. Рукоятка с таким вкладным элементом
может поставлятсься уже в собранном виде, т.к. шестигранники фитингов
вставного элемента выходят за габарит самой рукоятки и позволяют
произвести окончательную затяжку БРС и основного РВД на собранной
рукоятке.

АРТИКУЛ (пример 256R-6-12380102), ЕГО СТРУКТУРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование К-во

Рукоятка, левая и правая части 1 к-т

Саморез по пластику 3х10 или 3.5х12, нержавеющая сталь 6 шт.

Маркировочная пластина рукоятки 37х11х1.5. (надпись на пластине опционно) 1 шт.

Вкладной элемент в сборе 1 шт.

Маркировочная таблица гидравлических линий (опционно) согласно запроса

Пластина для удержания рукояток с РВД в транспортном положении (опционно) согласно запроса

НОМЕНКЛАТУРА  КОМПЛЕКТА  РУКОЯТКИ

-4 Рукав DN6 (1/4) 38 G3/8 наружная 38 G3/8 наружная, ISO8434-6, конус 60° 01 Красный

-5 Рукав DN8 (5/16) 12 G1/2 наружная 12 G1/2 наружная, ISO8434-6, конус 60° 02 Желтый

-6 Рукав DN10 (3/8) 38F G3/8 внутренняя 34 G3/4 наружная, ISO8434-6, конус 60° 03 Зеленый

-8 Рукав DN12 (1/2) 12F G1/2 внутренняя 18 М18х1.5 наружная, метрич., DKOL, конус 24° 04 Синий

-10 Рукав DN16 (5/8) 34 G3/4 наружная 20 М20х1.5 наружная, метрич., DKOS, конус 24° 05 Белый

-12 Рукав DN20 (3/4) 34F G3/4 внутренняя 22 М22х1.5 наружная, метрич., DKOL, конус 24° 06 Черный

26 М26х1.5 наружная, метрич., DKOL, конус 24°

30 М30х2 наружная, метрич., DKOL, конус 24°

20K* М20х1.5 наружная, метрич., DK, конус 24°

Рукоятка 255 тип с 

вкладышем на 

основе 

гидравлической 

трубки

256T

Присоед инение БРС Присоед инение РВД

Ц вет  рукоя тки и 

вставной 

пластины

Мод ель

Рукоятка 255 тип с 

вкладышем на 

основе 

гидравлического 

рукава

Типоразмер РВД

256R

* фитинги стандарта DK только для вкладышей  на основе гидравлического рукава.
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РУКОЯТКА ДЛЯ РУКАВА (РВД СБОРЕ). ТИП 258

ОПИСАНИЕ

Состоит из двух половин и вставного стального оцинкованного штуцера.
Штуцер устанавливается на окончания РВД в сборе и вставляется в пазы
рукоятки.

Рукоятка имеет шесть цветов. Штуцер изготовлен из оцинкованной
стали. Материалы изготовления рукоятки износостойкие – бензо и
маслостойкие, не подвержены влиянию (выгоранию, потере прочности)
от прямых солнечный лучей и погодных условий – сильных сухости и
влажности. Температурный режим от -40С до +60С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ (пример 258-01204PZ03), ЕГО СТРУКТУРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Типоразмер рукава
Длина, L, 

мм

Диаметр, 

D1, мм

Диаметр, 

D2, мм

Угол 

поворота F

Ширина 

паза, S, мм

Размер бирки 

ДхШхТ

Рукава типоразмером от DN6 (1/4) до 

DN16 (5/8)
185 46 40 168 8 35х16

Рукав DN20 (3/4) В        Р А З Р А Б О Т К Е

НОМЕНКЛАТУРА  КОМПЛЕКТА  РУКОЯТКИ

Наименование К-во

Рукоятка, левая и правая части 1 к-т

Штуцер проходной 1 шт.

Винт с гайкой 6 к-тов.

Маркировочная табличка рукоятки 35х16х1.5. (надпись на табличке опционно) 1 шт.

Колпачок для БРС (опционно) 1 шт.

Модель Цвет рукоятки Типоразмер штуцера Материал Табличка

258

Красный 01

Артикул согласно  
таблицы штуцеров

(см. стр. 5)

АВС пластик A -Z00

Пластик

Желтый 02
00 -

обозначение 

Зеленый 03 цвета пластика

Синий 04

Пеноропилен P -АБелый 05 Алюминиевая

Черный 06
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ШТУЦЕР   ВКЛАДНОЙ   ПРОХОДНОЙ

ШТУЦЕР  ВКЛАДНОЙ  ПРОХОДНОЙ ДЛЯ РУКОЯТКИ ТИП 255

ШТУЦЕР  ВКЛАДНОЙ  ПРОХОДНОЙ ДЛЯ РУКОЯТКИ ТИП 258

РУКАВ, DN АРТИКУЛ
Резьба, R1, присоединение 

РВД
Резьба, R2, присоединение

БРС

от DN 6 до DN16

201 DKOL, М14х1.5 G3/8

202 DKOL, М14х1.5 G1/2

203 DKOL, М16х1.5 G3/8

204 DKOL, М16х1.5 G1/2

205 DKOL, М18х1.5 G1/2

206 DKOL, М18х1.5 G3/4

207 DKOS, М20х1.5 G1/2

208 DKOL, М22x1.5 G1/2

301 DK M20x1.5 G1/2

302 DK M22x1.5 G1/2

401 BSPP 3/8, конус 60 G3/8

402 BSPP 3/8, конус 60 G1/2

403 BSPP 1/2, конус 60 G1/2
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РУКАВ, DN АРТИКУЛ
Резьба, R1, присоединение 

РВД
Резьба, R2, присоединение

БРС

DN6 и DN8
101 DKOL, М14х1.5 G3/8

102 DKOL, М16х1.5 G3/8



РУКОЯТКА ДЛЯ РУКАВА (РВД СБОРЕ). ТИП 257

ОПИСАНИЕ

Фитинг-рукоятка, алюминиевая. Окрашивается
анодированием в шесть цветов. Цветовое покрытие
износостойкое – бензо и маслостойкие, не подвержены
влиянию (выгоранию, потере прочности) от прямых
солнечный лучей и погодных условий – сильных сухости и
влажности. Температурный режим от -40С до +60С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ (пример 257-12-18-03), ЕГО СТРУКТУРА ДЛЯ ЗАКАЗА

НОМЕНКЛАТУРА  КОМПЛЕКТА  РУКОЯТКИ

Условный проход Длина, L,  мм
Диаметр, D1, 

мм

Размер по 

ключ , D2, мм
SV1 SV2

DN8 или DN10 78 34 27
Присоединение 

БРС

Присоединение 

РВД

Мод ель

38 G3/8 наружная 38 G3/8 наружная, ISO8434-6, конус 60° 01 Красный

12 G1/2 наружная 12 G1/2 наружная, ISO8434-6, конус 60° 02 Желтый

38F G3/8 внутренняя 18 М18х1.5 наружная, метрич., DIN, конус 24° 03 Зеленый

12F G1/2 внутренняя 04 Синий

05 Белый

06 Черный

Присоед инение БРС Присоед инение РВД Ц вет

257

Наименование К-во

Фитинг-рукоятка 1 шт.

Надпись или логотип заказчика на фитинге-рукоятке (опционно) 1 шт.

Уплотнение типа USITR, в месте присоединения БРС (опционно) 1 шт.

Колпачок предохранительный для БРС (опционно) 1 шт.

Маркировочная таблица гидравлических линий (опционно) согласно запроса

Пластина для удержания рукояток с РВД в транспортном положении (опционно) согласно запроса
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ПАРКОВОЧНЫЙ ФИТИНГ ТИП 260

ОПИСАНИЕ

Парковочный фитинг изготовлен из стали и оцинкован.
Имеет внутри конфигурацию и уплотнение для установки в
него ниппеля быстроразъемного соединения стандарта ISO 
A. РВД с БРС устанавливается в фитинг плотно и прочно.

Предназначение – герметичное хранение ниппеля БРС в
масляной ванне – полная защита БРС от механических
воздействий и воздействий окружающей среды.

Парковочный фитинг имеет три типоразмера – для БРС ISO A 
3/8, ½ и ¾. Поставляется в комплекте с гайкой и шайбой.
Может быть оснащен подпружиненной пластиковой крышкой
или заглушкой на стальном тросе.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ (пример ПФ12К), ЕГО СТРУКТУРА ДЛЯ ЗАКАЗА

НОМЕНКЛАТУРА  КОМПЛЕКТА  ФИТИНГА

Наименование К-во

Корпус парковочного фитинга с уплотнением 1 шт.

Гайка низкая 1 шт.

Шайба пластинчатая 1 шт.

Заглушка или Крышка 1 шт.

Наименование Тип БРС Тип заглушки

ПФ

ISO A типоразмер 3/8 38 Крышка пластиковая К

ISO A типоразмер 1/2 12 Заглушка на стальном тросе Т

ISO A типоразмер 3/4 34

Модель Для БРС А А1 А2 Б В Г

Парковочный фитинг ПФ-38 ISO A типоразмер 3/8 46 31 15 31,5 25 М16х1.5

Парковочный фитинг ПФ-12 ISO A типоразмер 1/2 57 37 20 38 30 М20х1.5

Парковочный фитинг ПФ-34 ISO A типоразмер 3/4 67 45 22 48 38 М22х1.5
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КРЫШКА ПАРКОВОЧНОГО ФИТИНГА ТИП 261

ОПИСАНИЕ

Крышка изготовлена из пластика методами литья под
давлением или 3Dпечати. Крышка подпружинена, на корпусе
крышки встроен стяжной винт – для более плотной фиксации
на парковочном фитинге или розетке БРС.

Предназначение – герметичное закрывание парковочного
фитина или розетки БРС.

Крышка имеет три типоразмера – для БРС ISO A - 3/8, ½ и ¾.
Цветная. В линейке шесть цветов, идентичных цветам
маркировочных рукояток.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ (пример К1204), ЕГО СТРУКТУРА ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель Для БРС А Б В

Крышка для БРС 3/8 розетка, ISO A типоразмер 3/8 52 31 39

Крышка для БРС 1/2 розетка, ISO A типоразмер 1/2 59 38 46

Крышка для БРС 3/4 розетка, ISO A типоразмер 3/4 69 48 56

Наименование Тип розетки БРС Цвет

К

ISO A типоразмер 3/8 38 Красный 01

ISO A типоразмер 1/2 12 Жёлтый 02

ISO A типоразмер 3/4 34 Зелёный 03

Синий 04

Серый 05

Черный 06
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ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Фитинги и БРС.

БРС – быстроразъемное соединение, вилка и розетка стандарта ISO
7241-1 A. Запирание каналов двухстороннее.

ФИТИНГИ – видов DKO, BS, DK. Предназначены для соединений между
собой фитингов РВД вставных фитингов и элементов маркировочных
рукояток и БРС.

Маркировочная таблица гидравлических линий.

Таблица изготавливается из алюминиевой или стальной пластины и
закрепляется на изделии заказчика. В тексте указывается наименование
гидравлической линии и цветовая характеристика маркировочной
рукоятки..

Предохранительный колпачок (заглушка) для ниппеля БРС и для 
парковочного фитинга

Применяется для защиты ниппеля БРС от попадания грязи, повреждений
и увеличения ресурса работы быстроразъемного соединения. Может
поставляться синего и красного цветов что служит дополнительной
маркировкой гидравлической линии.
Предохранительная заглушка для парковочного фитинга изготовлена из
маслобензостойкой резины, присоединяется к парковочному фитингу
стальным тросом в оплетке из ПВХ.

Уплотнитель типа USIT R

Кольцо уплотнительной типа USIT R – как вид уплотнительных элементов
относится к категории резиновых технических изделий (РТИ)
многократного применения, представляет собой кольцо
стандартизированное под уплотнение дюймовых трубных и метрических
цилиндрических резьб в соответствии с требованиями ГОСТ.
Центрирование обеспечивается конфигурацией уплотнительного
элемента.
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